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Lovpligtig stikprøvekontrol af vandmålere i perioden 1.- 30. april 2024.  

Målerkvaliteten skal kontrolleres ved stikprøvekontrol af et laboratorie i henhold til 

lovgivningen. Hos Ebbeløkke vandværk bruger vi den metode, der hedder ”dobbelt 

stikprøvekontrol”.  

 

Alle vandmålere der sættes op er typegodkendte og verificerede på fabrikken. At en 

måler er typegodkendt betyder, at målertypen opfylder myndighedernes krav, og 

verifikationen angiver, at måleren er testet på et akkrediteret laboratorium og 

opfylder kravet med hensyn til målenøjagtighed. 

 

Målerne inddeles i partier med ensartede karakteristika. Når partiet har været opsat 

i max 9 år, vælges der ved tilfældig udtagning et antal målere til stikprøvekontrol.  

De udtrukne målere i stikprøven nedtages og erstattes af nye vandmålere, og de 

vandmålere, der er nedtaget, sendes til afprøvning på et akkrediteret 

målerlaboratorium, hvor deres nøjagtighed afprøves. 

Resultatet af stikprøvekontrollen bruges til at vurdere, om partiet stadig kan være i 

drift i en periode, eller om det skal erstattes af nye målere. 

 

Hos forbrugere, hvor måleren er placeret indendørs, aftales et specifikt tidspunkt, 

hvor montøren har mulighed for at få adgang.   


